
Euroequipe S.r.l. Uninominale
 

Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  

Via del Lavoro, 3- 40053 Valsamoggialoc. Crespellano 
(BO)Tel: (+39)051.734808 – Fax(+39)051.734474 

Uff amministrativo: amministrazione@hidroself.it 

Uff commerciale: commerciale.int@hidroself.it 

N.Iscr. R.I.-Bo/C. Fisc.: 01466880398

P.IVA: 01993201209- C.S.: 115.000.00 i.v.

N. Iscr. R.A.E.E.: IT08030000004190

N. Iscr. R.N.P.: IT09060P00000913

www.idroeasy.com

SIZE 
7,5  mt 
10   mt 
15    mt 
22,5 mt 
30    mt 
50    mt 

Vnitřní průměr 17,5- 19,5 mm (tolerance +- 0,5 mm)
Vnější průměr 22,5 mm (tolerance +- 0,5 mm)
Povrch: hladký nebo pruhovaný
3 Vrstvy
Materiál: 100% panenský PP + SEBS, suchá směs exkluzivní Euroequipe
Vnitřní barva: na vyžádání
Vnitřní barva: na vyžádání
Vybaveno 2 rychlospojkami Hidroself
Pracovní teploty: +2°C /+55°C
Pracovní tlak: 0-4 bar
Trhací tlak: >12 Bar (teplotní rozsah 20 – 25 °C)
UV stabilní
Země původu: 100% vyrobeno v Itálii
Suroviny: Všechny suroviny jsou bez BPA, bez latexu v souladu s předpisy USA PROP 65

• Lehký a snadno se s ním manipuluje
• Struktura proti zkroucení a zkroucení
• Flexibilní i při nízkých teplotách
• Odolné vůči mechanickému namáhání
• Malé zatížení díky zmenšenému poloměru ohybu
• Snadno se sroluje a uloží
• Jednoduché řezání a opravy
• Až 3x lehčí než tradiční hadice

Hadice zahradní 3/4"

TECHNICKÝ LIST

VÝHODA PRO ZÁKAZNÍKA
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