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SPÔSOB POUŽITIA 

Stolová kotúčová píla sa používa na pozdĺžne a priečne 
rezanie dreva a mäkkých umelých hmôt. Rezanie rúrok, 
guľatín a iných kruhových materiálov je zakázané rezať. 
Rezanie kovu je taktiež zakázané. Stroj smie byť používaný 
iba podľa svojho účelu určenia. Každé ďalšie toto 
prekračujúce použitie nezodpovedá použitiu podľa účelu 
určenia. Za z toho vyplývajúce škody alebo zranenie 
všetkého druhu ručí užívateľ/obsluhujúca osoba a nie 
výrobca. Dbajte prosím na to, že naše prístroje neboli 
podľa svojho účelu určenia konštruované na živnostenské, 
remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepreberáme 
žiadne ručenie, pokiaľ je prístroj používaný v 
živnostenských, remeselných alebo priemyselných 
podnikoch a pri porovnateľných činnostiach. 

POZOR 
Prístroj a obalový materiál nie sú detská hračka! Deti sa 
nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami a malými 
dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusenia! 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Napájanie 230 V, 50 Hz 
Výkon 800 W (S6 15%) 
Rozmer stola 505 x 373 mm 
Otáčky naprázdno 2 950 RPM 
Veľkosť pílového kotúča Ø200 x ø16 x 2,4 mm 
Naklonenie pílového kotúča 0–45° 
Max. hĺbka rezu pri 
90° / 45°  
naklonení kotúča 

43 / 22 mm 

Trieda ochrany I. 
Stupeň krytia IPX0 

OPIS 

1.Pracovná plocha 8. Páka pre nastavenie
naklonenia kotúča

2. Ochranný kryt pílového
kotúča

9. Stupnica pre
nastavenie naklonenia

3. Pílový kotúč 10. Kľúč vonkajší
4. Pokosová dôrazová lišta 11. Kľúč vnútorné
5. Paralelná dôrazová lišta 12. Tlačná tyč 
6. Skrutka pre paralelnú 
dôrazovú lištu

13. Splitter

7. Zapínač/vypínač 14. Vložka kotúča 

PRÍSLUŠENSTVO 
• Ochranný kryt pílového kotúča
• Pílový kotúč 200 x 16 x 2,4 mm
• Kľúč (2x)
• Pokosová dôrazová lišta
• Paralelná dôrazová lišta

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Tento návod na použitie udržujte v dobrom stave a 
nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade 
potreby, mohla obsluha výrobku opätovne zoznámiť. 
Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho 
predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež 
kompletný návod na použitie. 

POZOR  
Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné 
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa 
zabránilo nebezpečenstvu požiaru, úderu elektrickým 
prúdom a zraneniu. Prečítajte si tento návod, než začnete 
výrobok používať. 

Nebezpečenstvo Čítajte návod 

Nebezpečenstvo – 
porezanie 

Používajte / 
uchovávajte mimo 
dosahu detí 

Používajte ochranu 
dýchacích ciest 

Používajte 
ochranný kryt 
kotúča 

Používajte ochranu 
očí 

Ochrana I. Triedy 

Používajte ochranu 
sluchu 

Elektroodpad – 
likvidujte na 
mieste určených 

Používajte 
ochranné rukavice 

Výrobok spĺňa 
platné európske 
smernice 
a dodržanie 
príslušných 
smerníc bolo 
posúdené 

PRACOVNÉ PROSTREDIE 
• Uchovávajte pracovný priestor v čistote. Neporiadok na
pracovisku a pracovnom stole býva príčinou zranenia.
• Nevystavujte náradie dažďu a neponárajte ho do vody.
• Nepoužívajte náradie na vlhkých alebo mokrých 
miestach.
• Majte pracovný priestor dobre osvetlený.
• Neuchovávajte a nepoužívajte produkt v dosahu detí.
• Nepoužívajte náradie v prítomnosti horľavých kvapalín
alebo plynov. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré
môžu zapáliť prach alebo výpary.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ 
Chráňte sa pred úderom elektrickým prúdom. 
• Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí
zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má
ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne
zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené
úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Jiří Kocour
Přeškrtnutí



• Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako
napr. potrubia, telesá ústredného kúrenia, sporáky a
chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je
väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
• Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo
mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
• Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod
ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod.
Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými 
hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo
zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte elektrický nástroj, ktorého vypínač je 
defektný. Elektrický nástroj, ktorý nie je možné zapínať a
vypínať, je nebezpečný a musí byť opravený.

BEZPEČNOSŤ OSÔB 
• Udržujte mimo dosahu iných osôb.
• Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez
predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby
prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby,
osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru
unavenej osoby a ani Vy sami tak nerobte.
• Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby
zasahovali do práce, dotýkali sa náradia alebo
predlžovacej šnúry, a zabráňte im v prístupe k
pracovnému priestoru.
• Nepoužívané náradie očistite a dobre uložte. Pokiaľ
náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom,
uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
• Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo
šperky, môže dôjsť k ich zachyteniu pohyblivými dielmi.
Dlhé vlasy zakryte ochrannou pokrývkou hlavy.
• Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu
očí! 
• Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná
obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy 
alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami 
práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb. 
• Ak pri práci vzniká prach, používajte tvárové alebo
protiprachové masky. Ak máte k dispozícii zariadenie pre
pripojenie odsávača a zberača prachu, zaistite ich správne
pripojenie a používanie.
• Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je
spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia
so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
• Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie
nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý
ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického
náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
• Pred každým použitím je nutné prístroj, kábel a kotúč
skontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu.
• Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy
udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie
ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
• Prístroj pracuje bezpečnejšie a lepšie v uvedenej oblasti
výkonu, preto ho nepreťažujte a nepoužívajte slabé 
prístroje pri vysokom zaťažení. 

POZOR  
Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte nástroj dažďu 
alebo zvýšenej vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napätím 
nebezpečným životu. Opotrebované kotúče včas 
vymeňte. Nikdy nezasahujte do vnútorných častí nástroja 
a všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu. 

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY 

Pred začatím prác či akéhokoľvek nastavenia prístroja sa 
vždy uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený od 
elektrickej siete. 

• Pred prvým spustením je najskôr nutné namontovať do
prístroja priložený pílový kotúč.
• Pri práci musí byť vždy použitý ochranný kryt pílového
kotúča.
• Nikdy nerežte niekoľko obrobkov súčasne.
• Používajte zásadne vodiacu tyč.
• Na meranie, nastavenie, čistenie, odstránenie vád či
vybratie obrobku najskôr stroj vypnite a vypojte zo siete.

MONTÁŽ/VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA 
Je nevyhnutné, aby boli používané ostré pílové kotúče 
vhodné pre rezanie daného materiálu. Maximálny 
priemer kotúča smie byť vyššia ako maximálny počet 
otáčok prístroja. skontrolovať vyváženosť kotúča. 

Pred začatím prác či akéhokoľvek nastavenia prístroja sa 
vždy sa uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený od 
elektrickej siete. 
1) Odstráňte ochranu pílového kotúča. Povoľte dve

skrutky na strane krytu a snímte kryt.
2) Na fixáciu vretena použite vnútorný kľúč.
3) Pomocou vonkajšieho kľúča uvoľnite maticu

otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a nasaďte
pílový kotúč na náboj v predpísanom smere otáčania.

4) Nasaďte maticu späť a pevne utiahnite.
5) Skontrolujte, či je kotúč správne vystredený.
6) Pripevnite späť ochranu kotúča.
7) Pílový kotúč najskôr ručne pretočte a skontrolujte, či 

sa voľne otáča.

Pri výmene pílového kotúča vždy očistite náboj. 

Po montáži/výmene pílového kotúča nechajte stroj bežať 
najskôr naprázdno bez záťaže aspoň 30 sekúnd. 

NASTAVENIE UHLU REZU 
Povolením páky na nastavenie naklonenia kotúča 
nastavíte požadovaný uhol rezu podľa stupnice@. Páky 
opäť utiahnite. 

0° - pravouhlý rez 
45° - rez s uhlom 45° 

PARALELNÝ DORAZ – pozdĺžne rezy 
Pomocou paralelnej dôrazovej lišty a pokosovej dôrazovej 
lišty je možné vykonávať paralelné a skosené rezy. 

Povoľte skrutky paralelnej dôrazovej lišty a paralelnú 
dôrazovú lištu nastavte do požadovanej polohy. Skrutky 
opäť pevne utiahnite. 

Obrobok položte na dôrazovú plochu paralelnej lišty, 
širšia/plochšia strana musí dosadnúť na stôl píly naplocho. 
Menšie obrobky veďte pomocou posuvnej vodiacej tyče, 
širšie veďte rukou. 

POKOSOVÝ DORAZ – PRÍČNE REZY 
Na rezanie na pokos vložte pokosovú dôrazovú lištu na 
paralelnú dôrazovú lištu. 



UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

ZAPNUTIE 
Stlačením zeleného tlačidla do polohy „I“ sa prístroj 
uvedie do prevádzky. 

VYPNUTIE 
Stlačením červeného tlačidla do polohy „O“ sa prístroj 
vypne. 

Prístroj nie je určený na trvalú prevádzku – po 30 
minútach používania je nutné ho vypnúť a nechať úplne 
vychladnúť. 

Po vypnutí stroja sa v žiadnom prípade nesmie pílový 
kotúč 
zastaviť bočným tlakom. 

PRACOVNÝ POSTUP 
1. Nastavte dorazy.
2. Zapnite prístroj.
3. Obrobok rovnomerne a pomaly suňte pomocou

vodiacej posuvnej tyče smerom k pílovému kotúču.
4. Vykonajte kompletný rez. 
5. Prístroj vypnite a vyčkajte do úplného zastavenia

pílového kotúča.
6. Vyberte obrobok.

ÚDRŽBA
Pred začatím akýchkoľvek činností spojených s inštaláciou, 
nastavovaním, opravami alebo údržbou je nutné 
vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky. 
Na čistenie používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte 
čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, mohli by poškodiť 
niektoré časti prístroja. 
Po každom použití zbavte prístroj prachu a pracovný stôl 
ošetrite vhodným ošetrovacím sprejom. 
Uchovávajte vždy na suchom mieste mimo dosahu detí. 
Udržujte ventilačné otvory motora vždy priechodné. 
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky a 
skrutky utiahnuté. Počas práce môže časom dôjsť k ich 
povoleniu. 
Výmenu napájacieho kábla či iné opravy smie vykonávať 
výhradne autorizovaný servis. 

LIKVIDÁCIA VÝROBKU/ OBALU 

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už 
preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom 
výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na 
miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, 
zberný dvor a pod.). Nelikvidujte odhodením do 
komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na 
ukladanie odpadu. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje 
sa o dobu, počas ktorej je výrobok v oprave). Záruka sa 
vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je 
používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak 
sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci 
nárok na bezplatnú opravu v určených servisných 
strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa 
jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu 
výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je 
predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený 
adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a 
dátumom predaja. 

Nároky na záruku zanikajú: 
1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku
iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade,
že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či
inak poškodený.
Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie,
závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou
nedbalosťou pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci
na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za
škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou
mimo rámca príslušného návodu na použitie. Dovozca
vyhlasuje, že je v registri spoločností plniaci povinnosť
spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania,
využitia a odstraňovania elektrozariadení a elektroodpadu
REMA. 

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!  
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz 

Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto 
výrobku vykonáva dovozca:  

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, 
Česká republika 

www.pht.cz, info@pht.cz 

Adresa servisného strediska pre zasielanie 
reklamácií a záručných aj mimo záručných 

opráv:  
PHT a.s., Priemyslová 217, 391 37 Chotoviny 

Česká republika 
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz 

Preklad pôvodného návodu na použitie 


	130071 TUSON Stolní pila - návod SK
	130071 TUSON Stolní pila - návod SK.pdf
	130071 TUSON Stolní pila - návod SK

	Prohlaseni_o_shode_130071_SK



